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Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CDDR15-III 
(сопровождаемый)

Арт. 1010948

Описание:
Штабелер XILIN 1.5Т 4.5М CDDR15-III — один из серии штабелеров с 
электрическим подъемом до 4,5 метров грузов весом 1,5 тонны. 
Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее 
эффективные машины для складских работ. Серия CDDR III – это 
полноценный штабелер по очень выгодной цене. Экономичность 
достигнута за счет балансирования всех характеристик под задачу 
короткого перемещения и невысокий подъем. Уменьшения емкости 
аккумулятора и ограничение высоты подъема для серии до 4,5 метров 
(2 мачт), за счет этого собственный вес вместе с аккумулятором 
колеблется от 760 до 860 кг в зависимости от модификации. И 
уменьшение емкости аккумулятора не сказывается на длительность 
работы штабелера. Данная модификация поднимает груз весом до 1,5 
тонн на высоту до 4,5 метров.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд XILIN
Грузоподъёмность, кг 1500
Модель CDDR
Родина брэнда КНР
Тип подъема Электрический
Тип передвижения АКБ
Тип аккумулятора Свинцово-кислотный
Высота упаковки, см 230
Высота подъёма, мм 4500
Длина упаковки, см 195
Длина вил, мм 1150
Нагрузка на заднюю ось, кг 1070
Нагрузка на переднюю ось, кг 1280
Размер колёс задних, мм 250х70
Размер колёс передних, мм 150х62
Скорость опускания без груза, м/с 0.1
Скорость опускания с грузом, м/с 0.13
Скорость подъёма без груза, м/с 0.13
Скорость подъёма с грузом, м/с 0.06
Скорость передвижения без груза, км/ч 6
Скорость передвижения с грузом, км/ч 5.8
Ширина упаковки, см 82
Ширина прохода, мм 2480
Ширина вилы, мм 695
Дорожный просвет, мм 31
Ёмкость аккумулятора, Ач 200
Масса, кг 1185
Мощность двигателя, кВт 1.2
Мощность двигателя передвижения, кВт 1.2
Мощность двигателя подъёма, кВт 2.2
Подъёмный элемент Вилы
Раздвижные вилы Нет
Расстояние между вилами, мм 695
Страна производства КНР
Центр тяжести, мм 600


