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Штабелер самоходный 2,0 т 2,5 м XILIN CDDK20 (с 
платформой)

Арт. 1005276

Описание:
Штабелёр с грузоподъёмностью 2 т, высотой подъёма до 2,5 м и 
высотой подхвата 90 мм. Обладает высокой скоростью 
передвижения - до 6 км/ч и оснащён мощным кислотным 
аккумулятором, работающим до 8 часов без подзарядки. При 
необходимости легко заряжается внешним зарядным устройством. 
Штабелёр CDDK оснащён платформой для оператора, в которой тот 
полностью защищён от нежелательного контакта с грузами, который 
может привести к травме или иному повреждению. Данный штабелёр 
работает от электричества не только на подъём, но и на 
передвижение в горизонтальной плоскости. Обладает лёгким и 
удобным управлением, высокой манёвренностью. Оснащён 
электромагнитным тормозом. Для обеспечения устойчивости 
штабелера при подъеме груза на большую высоту данная модель 
оснащена специальными дополнительными выдвижными упорами, 
которые

Технические характеристики
Название Значение

Бренд XILIN
Грузоподъёмность, кг 2000
Модель CDDK
Родина брэнда КНР
Тип подъема Электрический
Тип передвижения АКБ
Тип аккумулятора Свинцово-кислотный
Высота упаковки, см 173.5
Высота в нижнем положении, мм 1735
Высота подъёма, мм 2500
Длина упаковки, см 210
Длина вил, мм 1150
Размер колёс задних, мм 150х60
Размер колёс передних, мм 250×70
Размер роликов подвилочных, мм 80х84
Скорость опускания без груза, м/с 0.11
Скорость опускания с грузом, м/с 0.12
Скорость подъёма без груза, м/с 0.11
Скорость подъёма с грузом, м/с 0.09
Скорость передвижения без груза, км/ч 6
Скорость передвижения с грузом, км/ч 5.6
Ширина упаковки, см 85
Ширина прохода, мм 2515
Ширина вилы, мм 570
Дорожный просвет, мм 31
Ёмкость аккумулятора, Ач 300
Масса, кг 1280
Масса аккумулятора, кг 300
Материал роликов подвилочных Полиуретан
Мощность двигателя передвижения, кВт 1.5
Мощность двигателя подъёма, кВт 3
Подъёмный элемент Вилы
Радиус поворота, мм 1655
Раздвижные вилы Нет
Расстояние между вилами, мм 570
Уровень шума, дБ 70
Страна производства КНР
Центр тяжести, мм 600


