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Станция трансформатор для прогрева бетона СПБ-80 (Cu)

Арт. 190219008

Описание:
Ускоренные темпы строительства, сжатые сроки сдачи возводимых 
объектов, все это способствует разработкам и внедрениям в сферу 
строительства все новых аппаратов и приспособлений, помогающих 
работать быстро и продуктивно. К таким востребованным видам 
оборудования относится трансформаторная станция прогрева бетона 
СПБ-80. Данная станция предназначена для больших объемов 
строительных работ и обладает высокими техническими 
характеристиками. Основным нагрузочным элементом ее является 
понижающий трансформатор, позволяющий постепенно регулировать 
процесс прогрева. В качестве рабочего элемента выступает кабель, по 
которому идет электрический ток, прогревающий бетон до нужной 
температуры и создающий комфортные условия для набора 
прочности. Используются станции как в холодное время года, так и 
при плюсовых температурах, позволяя существенно ускорять процесс 
строительства. При включении в работу именно этого оборудования, 
сроки строительства заметно сокращаются, продуктивность 
возрастает. Станция СПБ 80 применяется также

Технические характеристики
Название Значение

Бренд ЕТА
Напряжение, В 400
Размер, мм 770х780х1100
Сечение проводов нагрузки, мм2 140 (2х70)
Воздушное охлаждение Принудительное
Масса, кг 385
Мощность, кВт 80
Мощность первичная, кВт 83
Напряжение выходное линейное, В 35 / 45 / 60 / 80
Режим работы Непрерывный
Сечение жилы сетевого кабеля, мм2 35
Сила тока нагрузки на любой ступени, не более, А 580
Степень защиты, IP 23
Страна производства Россия
Число ступеней выходного напряжения 4


