
www.stroy-res.ru - OOO «Ресурсы»
Санкт-Петербург, 9 Января пр-т, 3/1, оф. 445

Тел./факс: +7 (812) 640-47-57 Санкт-Петербург
Тел./факс.: +7 (495) 647-05-64 Москва

E-mail: office@stroy-res.ru
пн-пт 9:30 - 17:30

Штабелер с электроподъемом Grost HED 20/20M

Арт. 211613

Описание:
Штабелер гидравлический с электроподъемом Grost HED 20/20M 
предназначен для подъема груза весом до 2000 кг. Преимущества 
штабелера Grost HED 20/20M: съемные раздвижные вилы позволяют 
работать с различными по габаритам грузами и упрощают процесс 
транспортировки штабелера колеса и ролики из полиамида способны 
выдерживать большие статичные нагрузки, не оставляя следов на 
полах защитная сетка на мачте гарантирует безопасную работу 
оператора стояночный тормоз обеспечит устойчивость техники при 
погрузочно-разгрузочных работах автоматическое внешнее зарядное 
устройство и наличие системы оповещения о разрядке аккумулятора 
четырехопорная конструкция и ручка управления, соединенная с 
поворотным колесом облегчают маневрирование штабелером

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Grost
Грузоподъёмность, кг 2000
Модель HED
Тип подъема Электрический
Тип рамы Дуплекс
Тип зарядного устройства Внешний
Тип передвижения Ручной
Высота в нижнем положении, мм 80
Высота вилы, мм 60
Высота подъёма, мм 2000
Высота ручки, мм 1100
Грузоподъёмность остаточная, кг 1 800
Длина, мм 1830
Длина габаритная (со снятыми вилами), мм 1400
Длина вил, мм 1150
Размер, мм 1830x865x2560
Размер колёсной базы, мм 1185
Размер колёс рулевых, мм 180х50
Размер роликов подвилочных, мм 80х60
Скорость опускания без груза, м/с 0.07
Скорость опускания с грузом, м/с 0.08
Скорость подъёма без груза, м/с 0.07
Скорость подъёма с грузом, м/с 0.06
Ширина лонжерона, мм 160
Ширина прохода, мм 2375
Дорожный просвет, мм 20
Ёмкость аккумулятора, Ач 120
Индикация разрядки аккумулятора Электронная
Количество рулевых колёс, шт 2
Масса, кг 470
Масса аккумулятора, кг 36
Материал роликов подвилочных Нейлон
Материал колёс рулевых Нейлон
Мощность двигателя передвижения, кВт 1.6
Напряжение двигателя подъёма, В 12
Подъёмный элемент Вилы
Радиус поворота, мм 1 850
Раздвижные вилы Есть
Расстояние между вилами, мм 320-850
Сила тока зарядного устройства, А 15
Температура воздуха max, °С -20°С +45°С
Страна производства КНР
Центр тяжести, мм 400


