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Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 
57/230

Арт. 5000610007

Описание:
Wacker Neuson IRFU 57/230 высокочастотный глубинный вибратор со 
встроенным инвертором – самая популярная модель, благодаря 
высокому крутящему моменту и постоянной частоте вращения 
привода, обладает непревзойденной производительностью 
уплотнения бетона любого типа при использовании стальной 
вибробулавы или вибробулавы с резиновым покрытием. Модели 
высокочастотных вибраторов со встроенным инвертором повышают 
гибкость и автономность использования при выполнении различных 
типов работ. IRFU 57, оснащен вибронаконечником среднего 
диаметра, что делает его идеальным для уплотнения бетона при 
больших объемах работ, но в стесненных условиях. Глубинные 
вибраторы для бетона Wacker Neuson имеют встроенные автомат 
защиты от перегрева, а конструкция их вибробулавы может 
выдерживать кратковременное повышение температуры до 180 С, и 
систему безопасности Bodyguard, отключающую вибратор за 3 мс при 
наличии любых токов утечки. Несмотря на легкость своей 
конструкции, глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 57 дает 
превосходн

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Wacker Neuson
Модель IRFU
Тип двигателя Электрический
Тип масла SAE 0W-30
Напряжение, В 230
Диаметр вибробулавы, мм 58
Диаметр вибровоздействия, см 85
Длина электрического кабеля, м 15
Длина вала, м 5
Длина вибробулавы, мм 400
Уровень звукового давления, дБ(A) 79
Класс защиты 1
Количество фаз 1
Количество масла, л 0,012
Масса, кг 19.8
Общее значение вибрации, м2/с 2,2000000000000002
Погрешность измерения общего значения 
вибрации, м2/с 0,5

Преобразователь напряжения Встроенный
Размах колебаний на воздухе, мм 2,5
Частота, Гц 50
Сила тока потребляемая, А 6
Скорость вращения, об/мин 12000
Степень защиты, IP 67
Температура рабочая, °C -10 – +40
Температура хранения, °C -20 – +60
Страна производства Германия


