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Самоходный ножничный подъемник ProLift 1030

Арт. 140219121

Описание:
Подъёмник называют ножничным потому, что он оснащён Х-образным 
подъёмным механизмом из перекрещенных металлических рычагов 
(ножницами). В верхней части установлена рабочая платформа, 
которую можно поднимать на нужную высоту. Его используют не 
только для проведения строительных работ – ремонта и утепления 
фасада, реставрации и т.д., но и для крепления рекламных баннеров, 
озеленения, обслуживания осветительных приборов. Работа на 
самоходном подъёмнике удобна, потому что не требует физических 
сил – подъёмник не нужно толкать вручную. При этом управление с 
платформы позволяет быстро выполнить работы небольшого объёма, 
находящиеся на значительном расстоянии друг от друга.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд ProLift
Грузоподъёмность, кг 300
Модель PL
Тип питания электроподъёма АКБ
Тип передвижения АКБ
Высота рабочая, м 10
Высота max, м 2.13
Высота подъёма, м 8
Высота платформы в нижнем положении, м 1.37
Грузоподъёмность выдвижной части, кг 100
Длина рабочей площадки, м 2.05
Длина выдвижной части, мм 900
Размер платформы, мм 1880x900
Размер колёс задних, мм 380
Размер колёс передних, мм 380
Ёмкость аккумулятора, Ач 180
Кнопка аварийного отключения Есть
Масса, кг 1750
Мощность двигателя передвижения, кВт 0.75
Напряжение двигателя подъёма, В 24
Напряжение зарядного устройства, В 24
Напряжение двигателя передвижения, В 24
Сила тока зарядного устройства, А 25
Скорость передвижения поднятым, км/ч 0.8
Угол наклона max, ° 20
Страна производства КНР


