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Штабелер самоходный Grost SHED 15/25

Арт. 108877

Описание:
Самоходный штабелер SHED 15/25 представляет собой одну из 
разновидностей погрузочно-разгрузочных устройств, подходящих для 
использования на крупных складах и больших предприятиях. Имея 
достаточно высокую производительность, электроштабелер в 
состоянии справиться с большим грузопотоком, обеспечивая при этом 
максимально удобную и оперативную работу. Электрический 
штабелер SHED 15/25 имеет следующие преимущества: колеса и 
ролики из полиуретана способны выдерживать большие нагрузки, не 
оставляют следов на полах и имеют плавный и тихий ход надежная 
электромагнитная тормозная система тяговые свинцово-кислотные 
обслуживаемые аккумуляторы обеспечивают непрерывную работу в 
течение 6-8 часов функция автоматического управления скоростью 
обеспечивается контроллером американского бренда CURTIS

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Grost
Грузоподъёмность, кг 1500
Модель SHED
Тип подъема Электрический
Тип рамы Дуплекс
Тип зарядного устройства Внешний
Тип передвижения АКБ
Высота вилы, мм 90
Высота подъёма, мм 2500
Высота ручки, мм 1450
Грузоподъёмность остаточная, кг 1 100
Длина вил, мм 1150
Размер, мм 2040x860x3060
Размер колёсной базы, мм 1340
Размер колёс рулевых, мм 250х76
Размер роликов подвилочных, мм 125х50
Скорость опускания без груза, м/с 0.1
Скорость опускания с грузом, м/с 0.4
Скорость подъёма без груза, м/с 0.15
Скорость подъёма с грузом, м/с 0.09
Скорость передвижения без груза, км/ч 6
Скорость передвижения с грузом, км/ч 5
Угол наклона с грузом max, % 5
Угол наклона без груза max, % 10
Ширина лонжерона, мм 160
Ширина прохода, мм 2240
Дорожный просвет, мм 30
Ёмкость аккумулятора, Ач 210
Индикация разрядки аккумулятора Электронная
Кнопка аварийного отключения Есть
Масса, кг 695
Материал колёс рулевых Полиуретан
Мощность двигателя передвижения, кВт 1.2
Мощность двигателя подъёма, кВт 3
Напряжение двигателя подъёма, В 24
Напряжение зарядного устройства, В 24
Напряжение двигателя передвижения, В 24
Подъёмный элемент Вилы
Радиус поворота, мм 1 620
Раздвижные вилы Нет
Расстояние между вилами, мм 560
Сила тока зарядного устройства, А 30
Температура воздуха max, °С -12°С +45°
Страна производства КНР
Центр тяжести, мм 400


