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Самоходный GROST Tower Automotive 500-9 с выдвижной 
платформой

Арт. 212435

Описание:
Самоходный подъёмник ножничного типа GROST Tower Automotive 500-
9 с питанием от аккумуляторов и выдвижной платформой 
предназначен для погрузочно-разгрузочных работ. Максимальная 
высота подъёма составляет 9000 мм, а грузоподъёмность — 500 кг. 
Время подъёма составляет 73 секунды. Оснащён системой 
электропривода колёс и рукояткой управления. Тяговые 
аккумуляторы обеспечивают автономную работу подъёмника на 
протяжении 6–8 часов. Трансформаторная схема зарядки позволяет 
работать непрерывно во время зарядки.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Grost
Грузоподъёмность, кг 500
Модель Tower Automotive
Тип питания электроподъёма АКБ
Тип зарядного устройства Встроенный
Тип передвижения АКБ
Высота упаковки, см 155
Высота рабочая, м 11
Высота подъёма, м 9
Высота борта, мм 1100
Высота платформы в нижнем положении, м 1.55
Высота габаритная со сложенными 
ограждениями платформы, м 1.55

Грузоподъёмность выдвижной части, кг 100
Длина упаковки, см 280
Длина выдвижной части, мм 800
Длина силового кабеля, м 5
Размер, мм 2650х2800х1300
Размер платформы, мм 2150-2950х1150
Размер колёс задних, мм 360х100
Размер колёс передних, мм 360х100
Размер площади рабочих опор, мм 2180х2850
Ширина упаковки, см 115
Вид аккумулятора Тяговый
Время подъёма, с 71
Выдвижная платформа Есть
Дорожный просвет, мм 80
Ёмкость аккумулятора, Ач 100
Индикация разрядки аккумулятора Есть
Кнопка аварийного отключения Есть
Масса, кг 1770
Материал колёс Резина
Мощность двигателя передвижения, кВт 2.5
Мощность двигателя подъёма, кВт 2.2
Напряжение аккумулятора, В 12х4
Напряжение зарядного устройства, В 48
Радиус поворота min, мм 4950
Сила тока зарядного устройства, А 15
Скорость передвижения сложенным, км/ч 3.5
Температура рабочая, °C от -15 до +40
Угол наклона max, ° 2
Страна производства КНР


