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Самоходный ножничный подъемник Noblelift SC08EN

Арт. 280319227
Цена: 2 132 620 руб.

Описание:
Мобильная подъемная рабочая платформа SC08EN 
грузоподъемностью 380 кг и рабочей высотой подъема до 8,0 метров. 
Имеет систему плавного аварийного спуска оператора на землю при 
неисправности компонентов подъёма. В компелект входит опорная 
стойка фиксатор для обеспечения безопасности во время 
техобслуживания. Самоблокирующаяся дверца платформы 
предотвращает случайное открытие. Лампочка-индикатор 
сигнализирует о достижении максимально допустимого рабочего угла 
наклона. Есть кнопка основного выключения питания в условиях 
хранинения предотвратит потери мощности аккумулятора. 
Предохранитель от перезаряда. Кнопка аварийной остановки. 
Автоматическая тормозная система предотвращает скольжение. 
Яркая сигнальная лампа оповещает о том, что подъёмник Noblelift 
SC08EN находится в рабочем состоянии, а громкий звуковой сигнал 
уведомляет о передвижении.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Noblelift
Грузоподъёмность, кг 380
Модель SC
Тип питания электроподъёма АКБ
Тип передвижения АКБ
Высота рабочая, м 8
Высота подъёма, м 6
Грузоподъёмность выдвижной части, кг 113
Длина выдвижной части, мм 900
Размер платформы, мм 2270x810
Размер колёсной базы, мм 1870
Размер колёс задних, мм 381x127
Размер колёс передних, мм 381x127
Время подъёма, с 28
Дорожный просвет, мм 0.1
Ёмкость аккумулятора, Ач 232
Клиренс max, мм 190
Клиренс min, мм 100
Масса, кг 2105
Мощность двигателя передвижения, кВт 1.5
Мощность двигателя подъёма, кВт 3.3
Напряжение аккумулятора, В 6х4
Напряжение двигателя подъёма, В 24
Напряжение зарядного устройства, В 24
Напряжение двигателя передвижения, В 24
Радиус поворота min, мм 2200
Сила тока зарядного устройства, А 30
Скорость передвижения поднятым, км/ч 0.8
Скорость передвижения сложенным, км/ч 3.2
Температура рабочая, °C от -40 до +80
Угол наклона max, ° 3
Уровень шума, дБ 70
Страна производства КНР


