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Молоток отбойный МОП-4ПР (одинарная рукоятка)

Арт. 170322090
Цена: 18 200 руб.

Описание:
Пневматический отбойный молоток МОП-4ПР (ТЗК) — это инструмент с 
одинарной рукояткой, пластиковым воздухораспределительным 
механизмом (ВРМ) и пластиковой рукояткой. Молоток предназначен 
для демонтажа и долбления различных конструкций из бетона марки 
300 и выше. Он работает на сжатом воздухе, обеспечивая низкий 
уровень пожаро- и взрывоопасности.Характеристики молотка:энергия 
удара: 44 Дж;масса: 8,5 кг;уд. расход воздуха: 1,35 м³/мин·кВт;частота 
ударов: 17 уд./сек;длина: 580 мм;минимальное давление: 0,3 
МПа;номинальное давление: 0,8 МПа.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд ТЗК
Модель МОП-ПР
Давление, МПа 0,3-0,5
Давление, бар 3-5
Диаметр шланга, мм 16
Диаметр рукоятки, мм 28
Длина, мм 580
Размер хвостовика, мм 24х70
Масса, кг 8.5
Масса молотка, воспринимаемая руками 
оператора, Н 68,6-97,6

Мощность, кВт 0.945
Расход воздуха, м3/мин 1,35
Сила удара, Дж 55
Усилие нажатия, Н 68,6-97,6
Усилие нажатия пускового устройства, Н 8
Частота ударов, уд/сек 17


